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Fundamente

Kranstellfläche

Umspannwerk

Zuwegung

Anlage 1.1

Maßstab: 1:5000



WEA 1: CPT 1

WEA 1: BS 1

Bauvorhaben: Windpark Ohe

Aktenzeichen: 172/21

Bezeichnung: Detailplan

Auftraggeber: Nord-Ostsee Windkraft Ohe GmbH & Co. KG

Datum: 30.08.2021

Gezeichnet: Jakob Hellmann

WEA 1

Anlage 1.2

Maßstab: 1:350



WEA  2: CPT 1, a

WEA 2: BS 1

Bauvorhaben: Windpark Ohe

Aktenzeichen: 172/21

Bezeichnung: Detailplan

Auftraggeber: Nord-Ostsee Windkraft Ohe GmbH & Co. KG

Datum: 30.08.2021

Gezeichnet: Jakob Hellmann

WEA 2

Anlage 1.3

Maßstab: 1:350



WEA 3: CPT 1

WEA 3: BS 1

Bauvorhaben: Windpark Ohe

Aktenzeichen: 172/21

Bezeichnung: Detailplan

Auftraggeber: Nord-Ostsee Windkraft Ohe GmbH & Co. KG

Datum: 30.08.2021

Gezeichnet: Jakob Hellmann

WEA 3

Anlage 1.4

Maßstab: 1:350



WEA 4: CPT 1

WEA 4: BS 1

Bauvorhaben: Windpark Ohe

Aktenzeichen: 172/21

Bezeichnung: Detailplan

Auftraggeber: Nord-Ostsee Windkraft Ohe GmbH & Co. KG

Datum: 30.08.2021

Gezeichnet: Jakob Hellmann

WEA 4

Anlage 1.5

Maßstab: 1:350



Bauvorhaben:  Windpark Ohe

Bezeichnung:   Sondierprofile

Auftraggeber:   Nord-Ostsee Windkraft Ohe GmbH & Co. KG

gezeichnet: Sandra Litzendorf

Datum:  24.08.-30.08.2021

Aktenzeichen:  172/21

Anlage 2.1

Maßstab:  1 : 100

Mutterboden, stark feinsandig, humos, schwach mittelsandig, schwach humos,
vereinzelt Ziegelbruch, braun, kalkfrei0,70

 Mittelsand; feinsandig, gelbbraun, kalkfrei1,70

 Mittelsand; feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, unten stark kiesig,
grau, kalkfrei2,60

Geschiebemergel, Schluff; feinsandig, mittelsandig, kiesig, schwach tonig,
schwach grobsandig, unten stark feinsandig, Kreidegerölle, grau, kalkhaltig5,00

 Feinsand; schwach mittelsandig, ab 13.00 m sehr schwer zu bohren, grau,
kalkhaltig15,00

1,44

1,70

WEA 1: BS 1

9,50 m NHN

Mutterboden, stark feinsandig, humos, durchwurzelt, dunkelbraun, kalkfrei0,50

 Mittelsand; grobsandig, schwach kiesig, schwach feinsandig, braun,
kalkfrei1,70

 Mittelsand; feinsandig, hellbraun, kalkfrei3,10

 Kies; grobsandig, mittelsandig, schwach feinsandig, grau, kalkhaltig4,30

 Feinsand; schwach mittelsandig, grau, kalkhaltig13,60

 Mittelsand; feinsandig, grau, kalkhaltig15,00

1,14

1,70

WEA 2: BS 1

9,36 m NHN

+8,06 m NHN
+8,22 m NHN



Bauvorhaben:  Windpark Ohe

Bezeichnung:   Sondierprofile

Auftraggeber:   Nord-Ostsee Windkraft Ohe GmbH & Co. KG

gezeichnet: Sandra Litzendorf

Datum:  24.08.-30.08.2021

Aktenzeichen:  172/21

Anlage 2.2

Maßstab:  1 : 100

Mutterboden, stark feinsandig, humos, schwach mittelsandig, durchwurzelt,
dunkelbraun, kalkfrei0,80

 Mittelsand; feinsandig, gelbbraun, kalkfrei1,60

 Mittelsand; grobsandig, kiesig, schwach feinsandig, gelbbraun bis grau, kalkfrei4,50

 Feinsand; unten schwach schluffig, lagenweise Grobsand, grau, kalkhaltig5,50

Geschiebemergel, Schluff; feinsandig, mittelsandig, schwach tonig, schwach
grobsandig, schwach kiesig, unten stark feinsandig, grau, kalkhaltig7,20

 Mittelsand; feinsandig, lagenweise Feinsand (schwach mittelsandig), grau,
kalkhaltig15,00

1,60

1,70

WEA 3: BS 1

10,22 m NHN

Mutterboden, stark feinsandig, humos, schwach mittelsandig, durchwurzelt,
dunkelbraun, kalkfrei0,30

 Mittelsand; feinsandig, lagenweise kiesig, lagenweise schluffig,
hellgelbbraun, kalkfrei1,60
 Mittelsand; feinsandig, lagenweise kiesig, lagenweise schluffig, gelbbraun,
kalkfrei2,10

Geschiebemergel, Schluff; feinsandig, mittelsandig, schwach tonig,
schwach grobsandig, schwach kiesig, Kreidegerölle, grau, kalkhaltig3,40

 Feinsand; lagenweise schwach schluffig, grau, kalkhaltig15,00

1,15

1,60

WEA 4: BS 1

9,82 m NHN

+8,52 m NHN

+8,67 m NHN



Bauvorhaben:  Windpark Ohe

Bezeichnung:   Sondierprofile

Auftraggeber:   Nord-Ostsee Windkraft Ohe GmbH & Co. KG

gezeichnet: Sandra Litzendorf

Datum:  24.08.-30.08.2021

Aktenzeichen:  172/21

Anlage 2.3

Maßstab:  1 : 100

Mutterboden, Aufschüttung, Feinsand; humos, schwach mittelsandig, durchwurzelt,
dunkelbraun, kalkfrei0,30

 Aufschüttung, Mittelsand, feinsandig, umgelagerte Textur, gelbbraun bis hellbraun, kalkfrei1,30
 Aufschüttung, Mittelsand; grobsandig, feinsandig, Torfreste, umgelagerte Textur,
schmutzigbraun, kalkfrei1,80
 Kies; grobsandig, schwach mittelsandig, grau, kalkhaltig2,10
Geschiebemergel, Schluff; feinsandig, mittelsandig, grobsandig, kiesig, schwach tonig,
oben stark kiesig, Kreidegerölle, grau, kalkhaltig3,00

1,30

1,30

Weg: BS 1

9,43 m NHN Mutterboden, stark feinsandig, humos, durchwurzelt, braun, kalkfrei0,30

 Mittelsand; feinsandig, schwach grobsandig, hellbraun, kalkfrei1,50

 Mittelsand; feinsandig, lagenweise Grobsand (kiesig), hellbraun bis grau, kalkfrei3,00

1,50

1,50

Weg: BS 2

9,66 m NHN

Mutterboden, stark feinsandig, humos, schwach mittelsandig, durchwurzelt, dunkelbraun,
kalkfrei0,40

 Mittelsand; feinsandig, lagenweise Grobsand (kiesig), hellgelbbraun, kalkfrei1,20

 Mittelsand; feinsandig, wechsellagernd Mittelsand, grobsandig, kiesig, lagenweise Kies
(grobsandig), grau, kalkhaltig3,00

1,20

1,24

Weg: BS 3

9,88 m NHN

Mutterboden, stark feinsandig, humos, durchwurzelt, dunkelbraun, kalkfrei0,30

 Schluff; schwach tonig, schwach feinsandig, grau, kalkfrei1,90

 Mittelsand; feinsandig, lagenweise Grobsand (kiesig), ab 3.40 m kalkhaltig, grau, kalkfrei3,00

0,68

1,90

Weg: BS 4

8,97 m NHN

Mutterboden, stark feinsandig, humos, schwach mittelsandig, durchwurzelt, dunkelbraun,
kalkfrei0,20
 Mittelsand; feinsandig, gelbbraun, kalkfrei0,50
 Mittelsand; feinsandig, Holzreste (eingeschwemmt), grau, kalkfrei1,10

 Mittelsand; grobsandig, kiesig, schwach feinsandig, lagenweise Kies (grobsandig), grau,
kalkfrei3,00

0,50

0,90

Weg: BS 5

9,35 m NHN

+8,13 m NHN

+8,64 m NHN

+8,45 m NHN

+8,16 m NHN

+8,29 m NHN



Aktenzeichen:  172/21

Anlage 2.4
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UW: DPL 1

10,22 m NHN

Schlagzahl pro 10 cm Eindringtiefe

m unter GOK

Maßstab: 1 : 100

Mutterboden,, dunkelbraun, kalkfrei0,40

 Mittelsand; grobsandig, feinsandig, braun, kalkfrei0,90

 Schluff; feinsandig, graubraun, kalkfrei1,70

 Mittelsand; feinsandig, schwach schluffig, braun, kalkfrei4,00
 Torf; schwach zersetzt, stark gepresst, dunkelbraun, kalkfrei4,05

 Mittelsand; feinsandig, grobsandig, humos, braungrau,
kalkhaltig5,10

1,30

1,70

UW: BS 1

10,22 m NHN

Bauvorhaben:  Windpark Ohe -Umspannwerk-

Bezeichnung:   Sondierprofile / DPL-Diagramm

Auftraggeber:   Nord-Ostsee Windkraft Ohe GmbH & Co. KG

gezeichnet: Sandra Litzendorf

Datum:  30.08.2021

Mutterboden,, dunkelbraun, kalkfrei0,20
 Torf; schwach zersetzt, stark gepresst, dunkelbraun,
kalkfrei0,50

 Mittelsand; feinsandig, dunkelbraun, kalkfrei1,50

 Schluff; feinsandig, grau, kalkhaltig2,50

 Schluff; feinsandig, humos, grau, kalkhaltig4,50

 Feinsand; mittelsandig, grau, kalkhaltig5,00

1,00

2,10

UW Weg: BS 1

10,35 m NHN

Sondierung abgebrochen!

+8,92 m NHN

+8,25 m NHN
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Datum :

Konus Nr. :

Projekt Nr. :

CPT Nr. :

nach DIN 4094 - 1 und DIN EN ISO 22476 - 1

Projekt :

Ort :

Windpark Ohe

WEA 1

17.08.2021
S15CFII.S20319

172/21
1 1/1

Spitzenwiderstand (qc) in MPa Reibungsindex (Rf) in %

Lokale Reibung (fs) in MPa Neigung (I) in Gradx
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Anlage 3.1
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G.K. : 9,29 m NHN

Endlast /  Spitzendruck

qc = 49,32fs = 0,83 I = 10,64Endtiefe = 22,96
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Datum :

Konus Nr. :

Projekt Nr. :

CPT Nr. :

nach DIN 4094 - 1 und DIN EN ISO 22476 - 1

Projekt :

Ort :

Windpark Ohe

WEA 2

17.08.2021
S15CFII.S20319

172/21
1 1/1

Spitzenwiderstand (qc) in MPa Reibungsindex (Rf) in %

Lokale Reibung (fs) in MPa Neigung (I) in Gradx
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Anlage 3.2

2,5

2,6

4,4

G.K. : 9,37 m NHN

Steinhindernis!

Sondierung abgebrochen u. versetzt!

qc = 25,44fs = 0,08 I = 6,94Endtiefe = 3,56
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Datum :

Konus Nr. :

Projekt Nr. :

CPT Nr. :

nach DIN 4094 - 1 und DIN EN ISO 22476 - 1

Projekt :

Ort :

Windpark Ohe

WEA 2

17.08.2021
S15CFII.S20319

172/21
1a 1/1

Spitzenwiderstand (qc) in MPa Reibungsindex (Rf) in %

Lokale Reibung (fs) in MPa Neigung (I) in Gradx
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Anlage 3.3
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G.K. : 9,37 m NHN

Endlast /  Spitzendruck

qc = 48,95fs = 0,22 I = 9,72Endtiefe = 23,58
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Datum :

Konus Nr. :

Projekt Nr. :

CPT Nr. :

nach DIN 4094 - 1 und DIN EN ISO 22476 - 1

Projekt :

Ort :

Windpark Ohe

WEA 3

17.08.2021
S15CFII.S20319

172/21
1 1/1

Spitzenwiderstand (qc) in MPa Reibungsindex (Rf) in %

Lokale Reibung (fs) in MPa Neigung (I) in Gradx

T
ie
fe
 i
n
 m
 u
n
te
r 
G
e
lä
n
d
e
k
a
n
te
 (
G
.K
.)

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

-31

-32

-33

-34

-35

-36

-37

2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 246810

0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

1
.4
8

Anlage 3.4
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G.K. : 9,28 m NHN

Endlast /  Spitzendruck

qc = 51,79fs = 0,19 I = 9,94Endtiefe = 21,01
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Datum :

Konus Nr. :

Projekt Nr. :

CPT Nr. :

nach DIN 4094 - 1 und DIN EN ISO 22476 - 1

Projekt :

Ort :

Windpark Ohe

WEA 4

17.08.2021
S15CFII.S20319

172/21
1 1/1

Spitzenwiderstand (qc) in MPa Reibungsindex (Rf) in %

Lokale Reibung (fs) in MPa Neigung (I) in Gradx
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Anlage 3.5
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G.K. : 9,94 m NHN

Neigung zu hoch!

Sondierung abgebrochen!

qc = 17,94fs = 0,11 I = 14,97Endtiefe = 19,08
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NEUMANN

Aktenzeichen: 172/21

Archiv-Nr.:

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis für Bohrungen
ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrungen: WEA 1 - WEA 4: BS 1 / CPT 1
UW: BS 1 / DPL 1

Projekt: Windpark Ohe + Umspannwerk

Ort: Windpark Ohe + Umspannwerk

Weg: BS 1 -BS 5
UW Weg: BS 1

Zweck der Bohrung: Baugrunduntersuchung

Auftraggeber: Nord-Ostsee Windkraft Ohe GmbH & Co. KG, Uhlenhorst 1, 24790 Schülldorf/Ohe

Bohrfirma: Dipl. -lng. Peter Neumann Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG, Marienthaler Str. 6,
24340 Eckernförde

Geräteführer: T. Becker / H. Stanitzek

Bohrzeitvom: 17. 08.2021 Bohrzeit bis: 30. 08. 2021

Max. Bohrlochdurchmesser: 80 mm / 5 cm2 Spitzenquerschnittsfläche
/ 15, 0 cm2 Spitzenquerschnittsfläche

Bohrverfahren: JRammkemsondierung (BS) / Leichte Rammsondierung (DPL-5)
/ Spitzendrucksondierung (CPT)

Anzahl der Bodenproben: 96 gestörte Proben (GP)

Aufbewahrungsort der Bodenproben: Auftragnehmer

Aufbewahrungszeit der Bodenproben: 3 Monate

Anzahl der Wasserproben: keine

Die Lage der Sondieransatzpunkte: siehe Lageplan u. Detailpläne (Anlagen 1. 1 - 1. 5).

Die Koordinaten der Sondieransatzpunkte wurden im Koordinatensystem UTM ETRS 89
am 24.08. und 30.08.2021 durch den Auftragnehmer eingemessen^

Die Höhen der Sondieransatzpunkte wurden auf NHN (DHHN 16) bezogen.

Die Koordinaten und Höhen der Sondieransatzpunkte: siehe Absteckprotokoll.

Fachtechnisch bearbeitet von: Wolfgang Tiedemann
am: 30.08.2021

DIPL.-ING. ^
Baiyundurtenuchung GmbH »Co KG
.

MarienJthaler St.Mrft^ 6
l2Xl40jE£-K- FÖR E



NEUMANN

Absteckprotokoll

BV: Windpark Ohe + Umspannwerk
BV-Nr. : 172/21
Datum: 24. 08.+30. 08. 2021

Bearbeiter: J. Hellmann, T. Becker

Bezugssystem: UTM ETRS 89, DHHN16

Bezeichnung Rechtswert Hochwert

WEA l: BS l
WEA l: CPT l
WEA 2: BS l
WEA 2: CPT l, a
WEA 3: BS l
WEA3:CPT1

WEA4:BS1
WEA4:CPT1

BS l/ Weg
BS 2/ Weg
BS 3/ Weg
BS 4/ Weg
BS 5/ Weg

UW: BS l + DPL l

UW Weg: BS l

32549244

32549236

32549444

32549451
32549787
32549801
32549819
32549843

32549279
32549464
32549864
32549854
32549736

32550217
32550227

6014125
6014127
6013750
6013759
6013513
6013534
6013922
6013918

6014002

6013758

6013703

6013466

6013576

6014088
6013974

Höhe
[m NHN]

9,50
9,29
9, 36
9,37

10, 22

9,28
9,82
9,94

9,43
9, 66
9,88
8,97
9, 35

10,22
10,35



EUMANN

Projekt: Windpark Ohe

Bohrung: WEA1:BS1

1

a) Benennung der Bodenart
Bis und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

... m

unter

Ansatz- c) Beschaffenheit
punkt nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit e) Farbe
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung

h) i) Kalk-
Gruppe gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

a) stark feinsandig, humos, schwach mittelsandig, schwach humos,
vereinzelt Ziegelbruch

b)
0,70

1, 70

c)

f) Mutterboden g)

a) Mittelsand; feinsandig

b)

c)

f)

d) mäßig schwer zu
bohren

e) braun

h) i) o

d) mäßig schwer zu
bohren

g)

e) gelbbraun

h) i) o

2, 60

c)

f)

d) mäßig schwer zu
bohren

g)

®) grau

h) i) o

5, 00

15,00

0= 80 -40 mm
Rohr!
schwach feucht

Grundwasserspiegel
angestiegen bis
1.44m
Grundwasserspiegel
1. 70m
schwach feucht

a) Mittelsand; feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, unten nass
stark kiesig

b)

a) Schluff; feinsandig, mittelsandig, kiesig, schwach tonig, schwach feucht
grobsandig, unten stark feinsandig, Kreidegerölle

b)

c) weich d) e) grau

f) Geschiebemergel g) h) i) +

a) Feinsand; schwach mittelsandig, ab 13.00 m sehr schwer zu bohren nass

b)

c) d) mäßig schwer zu e) grau
bohren

0 9) h) i) +

Seite: 1

Bohrzeit:

von: 24. 08.2021

bis: 24. 08.2021

456
Entnommene

Proben

Art Nr

GP1

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

0,70

GP2 1,70

GP3 2, 60

GP4
GP5

3,60
5,00

GP6
GP7
GP8
GP9
P10
pn
P12
P13
P14
P15

6,00
7, 00
8,00
9, 00

10, 00
11, 00
12,00
13, 00
14,00
15, 00



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten ProbenNEUMANN

Projekt: Windpark Ohe

Bohrung: WEA 2: BS 1

1 2
a) Benennung der Bodenart

Bis und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen
... m

unter

Ansatz- ^Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang

f) Übliche g) Geologische
Benennung Benennung

h) i) Kalk-
Gmppe gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kemverlust
Sonstiges

0,50

a) stark feinsandig, humos, durchwurzelt

b)

c)

f) Mutterboden

d) mäßig schwer zu
bohren

8)

e) dunkelbraun

h) i) o

a) Mittelsand; grobsandig, schwach kiesig, schwach feinsandig

b)
1,70

3, 10

c)

fl g)

a) Mittelsand; feinsandig

b)

c)

f)

d) mäßig schwer zu
bohren

e) braun

h) i) 0

d) mäßig schwer zu
bohren

g)

e) hellbraun

h) i) o

4,30

13, 60

a) Kies; grobsandig, mittetsandig, schwach feinsandig

b)

c) d) mäßig schwer zu e) grau
bohren

fl g) h) i) +

a) Feinsand; schwach mittelsandig

b)

c) d) mäßig schwer zu e) grau
bohren bis schwer zu

f) 9) h) i) +

0 = 80-40 mm
Rohr!
schwach feucht

Grundwasserspiegel
angestiegen bis
1. 14m

Grundwasserspiegel
1.70m
schwach feucht bis
feucht

nass

nass

nass

Seite: 1

Bohrzeit:

von: 24. 08.2021

bis: 24. 08.2021

456

Entnommene
Proben

Art Nr

GP1

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

0,50

GP2 1, 70

GP3 3, 10

GP4 4, 30

GP5
GP6
GP7
GP8
GP9
P10
P11
P12
P13

5,30
6,30
7, 30
8,30
9, 30

10, 30
11, 30
12, 30
13, 60



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekemten Proben
EUMANN

Projekt: Windpark Ohe

Bohrung: WEA 2: BS 1

1 2
a) Benennung der Bodenart

Bis und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen
... m

unter

Ansatz- ^Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang

15, 00

f) Übliche
Benennung

a) Mittelsand; feinsandig

b)

c)

f)

a)

b)

c)

f)

a)

b)

c)

f}

a)

b)

c)

f)

a)

b)

c)

f)

g) Geologische
Benennung

h) i) Kalk-
Gruppe gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kern vertust
Sonstiges

nass

d) mäßig schwer zu e) grau
bohren bis schwer zu

g) h) i) +

d)

g)

e)

h)

d)

g)

e)

h)

d)

g)

e)

h)

d)

g)

e)

h)

Seite: 2

Bohrzeit:

von: 24. 08.2021

bis: 24. 08.2021

456
Entnommene

Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

P14 15, 00



NEUMANN

Projekt: Windpark Ohe

Bohrung: WEA 3: BS 1

1

a) Benennung der Bodenart
Bis und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

...m

unter
Ansatz- c) Beschaffenheit
punkt nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit e) Farbe
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung

h) i) Kalk.
Gruppe gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kemverlust
Sonstiges

a) stark feinsandig, humos, schwach mittelsandig, durchwurzelt

b)

0= 80-40 mm
Rohr!
schwach feucht

0,80

d) mäßig schwer zu
bohren

e) dunkelbraun

h) i) 0

1,60

d) schwer zu bohren e) gelbbraun

h) i) o

4, 50

5, 50

c)

f) Mutterboden g)

a) Mittelsand; feinsandig

b)

c)

fl g)

a) Mittelsand; grobsandig, kiesig, schwach feinsandig

b)

c)

fl 9) h) i) 0

a) Feinsand; unten schwach schluffig, lagenweise Grobsand

b)

c)

f)

Grundwasserspiegel
1.60m
schwach feucht

nass,

Grundwasserspiegel
gefallen bis 1. 70m

e) gelbbraun bis
grau

nass

d) mäßig schwer zu e) grau
bohren bis schwer zu

g) h) i) +

a) Schluff; feinsandig, mittelsandig, schwach tonig, schwach grobsandig, schwach feucht
schwach kiesig, unten stark feinsandig

b)
7,20

c) steif d)

f) Geschiebemergel g)

e) grau

h) i) +

Seite: 1

Bohrzeit:

von: 25. 08.2021

bis: 25.08.2021

456
Entnommene

Proben

Art Nr

GP1

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

0,80

GP2 1,60

GP3 2, 60
GP4 3,60
GP5 4, 50

GP6 5,50

GP7
GP8

6, 50
7,20



NEUMANN

Projekt: Windpark Ohe

Bohrung: WEA 3: BS 1

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bis
a) Benennung der Bodenart

und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen
... m

unter

Ansatz- c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang

f) Übliche
Benennung

g) Geologische
Benennung

e) Farbe

h) i) Kalk-
Gruppe gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

a) Mittelsand; feinsandig, lagenweise Feinsand (schwach mittelsandig) nass

15,00
b)

c)

f)

a)

d) mäßig schwer zu e) grau
bohren bis schwer zu

g) h) i) +

Seite: 2

Bohrzeit:

von: 25. 08.2021

bis: 25. 08.2021

456

Entnommene
Proben

Art Nr

GP9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

8,20
9, 20

10, 20
11,20
12,20
13, 20
14, 20
15, 00

b)

c)

f)

a)

b)

c)

f)

a)

b)

c)

f)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

d)

g)

d)

g)

d)

g)

e)

h)

e)

h)

e)

h)

e)

h)



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
MANN

Projekt: Windpark Ohe

Bohrung: WEA 4: BS 1

1 2
a) Benennung der Bodenart

Bis und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen
... m

unter

Ansatz- ^Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang

f) Übliche
Benennung

g) Geologische
Benennung

h) i) Kalk.
Gruppe gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernveriust
Sonstiges

0, 30

1, 60

2, 10

a) stark feinsandig, humos, schwach mittelsandig, durchwurzelt

b)

c) d) mäßig schwer zu e) dunkelbraun
bohren

f) Mutterboden g) h) i) 0

a) Mittelsand; feinsandig, lagenweise kiesig, lagenweise schluffig

b)

c) d) mäßig schwer zu e) hellgelbbraun
bohren

^ 9) h) i) o

a) Mittelsand; feinsandig, lagenweise kiesig, lagenweise schluffig

b)

c) d) mäßig schwer zu e) gelbbraun
bohren

f) 8) h) i) 0

0 = 80-40 mm
Rohr!
schwach feucht

Grundwasserspiegel
angestiegen bis
1. 15m
Grundwasserspiegel
1. 60m
schwach feucht

nass

a) Schluff; feinsandig, mittelsandig, schwach tonig, schwach grobsandig, schwach feucht
schwach kiesig, Kreidegerölle

b)
3,40

15,00

c) steif d)

f) Geschiebemergel g)

a) Feinsand; lagenweise schwach schluffig

b)

c)

ü g)

e) grau

h) i) +

nass

d) mäßig schwer zu e) grau
bohren bis schwer zu

h) i) +

Seite: 1

Bohrzeit:
von: 24.08.2021

bis: 24.08.2021

45 6

Entnommene
Proben

Art Nr

GP1

Tiefe
in m

(Unter.
kante)

0, 30

GP2 1,60

GP3 2, 10

GP4 3,40

GP5
GP6
GP7
GP8
GP9
P10
P11
P12
P13
P14

4,40
5,40
6,40
7,40
8, 40
9,40

10,40
11,40
12,40
13,40



NEUMANN

Projekt: Windpark Ohe

Bohrung: WEA 4: BS 1

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekörnten Proben

1

Bis
a) Benennung der Bodenart

und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen
... m

unter

Ansatz- ^Beschaffenheit d) Beschaffenheit
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang

f) Übliche
Benennung

g) Geologische
Benennung

e) Farbe

h) i) Kalk.
Gruppe gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kemverlust
Sonstiges

Seite: 2

Bohrzeit:
von: 24.08.2021

bis: 24.08.2021

456

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

P15 15, 00

a)

b)

c)

f)

a)

b)

c)

f)

a)

b)

c)

f)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

d)

g)

d)

g)

d)

g)

e)

h)

e)

h)

e)

h)

e)

h)



EUMANN

Projekt: Windpark Ohe

Bohrung: Weg: BS 1

1 2
a) Benennung der Bodenart

Bis und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

...m

unter

Ansatz- c) Beschaffenheit
punkt nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit e) Farbe
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung

h) i) Kalk-
Gruppe gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kemveriust
Sonstiges

a) Aufschüttung, Feinsand; humos, schwach mittelsandig, durchwurzelt 0 = 80-40 mm
Rohr!

0,30

b)

c)

schwach feucht

d) mäßig schwer zu
bohren

f) Aufschüttung,
Mutterboden

1, 30

e) dunkelbraun
bohren

9) h) i) o

a) Aufschüttung, Mittelsand, feinsandig, umgelagerte Textur

b)

c)

f) Aufschüttung

Grundwasserspiegel
in Ruhe 1.30m
Grundwasserspiegel
1. 30m
schwach feucht

d) mäßig schwer zu e) gelbbraun bis
bohren bis schwer zu hellbraun

g) h) i) 0

a) Aufschüttung, Mittelsand; grobsandig, feinsandig, Torfreste,
umgelagerte Textur

b)

sehr feucht bis nass

1,80

2, 10

c)

f) Aufschüttung g)

a) Kies; grobsandig, schwach mittelsandig

b)

c)

f)

d) mäßig schwer zu e) schmutzigbraun
bohren bis schwer zu

h) i) 0

sehr feucht bis nass

d) mäßig schwer zu e) grau
bohren bis schwer zu

g) h) i) +

a) Schluff; feinsandig, mittelsandig, grobsandig, kiesig, schwach tonig, schwach feucht
oben stark kiesig, Kreidegerölle

b)
3,00

c) steif d)

0 Geschiebemergel g)

®) grau

h) i) +

Seite: 1

Bohrzeit:

von: 24. 08.2021

bis: 24. 08.2021

456

Entnommene
Proben

Art Nr

GP1

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

0,30

GP2 1, 30

GP3 1, 80

GP4 2, 10

GP5 3,00



41MANN

Projekt: Windpark Ohe

Bohrung: Weg: BS 2

1

a) Benennung der Bodenart
Bis und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekemten Proben

...m

unter
Ansatz- c) Beschaffenheit
punkt nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit e) Farbe
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung

h) i) Kalk-
Gruppe gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kemveriust
Sonstiges

0, 30

1,50

a) stark feinsandig, humos, durchwurzelt

b)

c) d) leicht zu bohren

f) Mutterboden g)

a) Mittelsand; feinsandig, schwach grobsandig

b)

c)

f)

e) braun

h) i) o

d) mäßig schwer zu
bohren

g)

e) hellbraun

h) i) o

3, 00

a) Mittelsand; feinsandig, lagenweise Grobsand (kiesig)

b)

c)

f)

a)

d) mäßig schwer zu
bohren

g)

e) hellbraun bis
grau

h) i) 0

b)

c)

f)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h)

d)

g)

e)

h)

0 =80-40 mm
Rohr!
schwach feucht

Grundwasserspiegel
in Ruhe 1.50m
Grundwasserspiegel
1. 50m
schwach feucht

nass

Seite: 1

Bohrzeit:

von: 24. 08.2021

bis: 24. 08.2021

Entnommene
Proben

Art Nr

GP1

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

0,30

GP2 1, 50

GP3 3,00



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
MANN

Projekt: Windpark Ohe

Bohrung: Weg: BS 3

1 2 3
a) Benennung der Bodenart

Bis und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen
... m

unter

Ansatz- c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang

f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk.
Benennung Benennung Gruppe gehalt

a) stark feinsandig, humos, schwach mittelsandig, durchwurzelt

b)

c) d) mäßig schwer zu e) dunkelbraun
bohren

f) Mutterboden g) h) i) o

a) Mittelsand; feinsandig, lagenweise Grobsand (kiesig)

b)

c) d) mäßig schwer zu e) hellgelbbraun
bohren

0 9) h) i) o

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

0= 80-40 mm
Rohri
schwach feucht

0,40

Grundwasserspiegel
1.20m
schwach feucht

1, 20

a) Mittelsand; feinsandig, wechsellagernd Mittelsand, grobsandig, kiesig, nass,
lagenweise Kies (grobsandig) ' " Grundwasserspiegel

gefallen bis 1. 24m

3,00
b)

c)

f)

a)

b)

c)

f)

a)

b)

c)

f)

d) mäßig schwer zu
bohren

g)

e) grau

h) i) +

d)

g)

e)

h)

d)

9)

e)

h)

Seite: 1

Bohrzeit:

von: 25.08.2021

bis: 25.08.2021

456

Entnommene

Proben

Art Nr

GP1

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

0,40

GP2 1,20

GP3
GP4

2, 20
3,00



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Projekt: Windpark Ohe

Bohrung: Weg: BS 4

1

a) Benennung der Bodenart
Bis und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen
...m
unter

Ansatz- c) Beschaffenheit
punkt nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit e) Farbe
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung

h) i) Kalk-
Gruppe gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

0, 30

1, 90

a) stark feinsandig, humos, durchwurzelt

b)

c) d) leicht zu bohren

f) Mutterboden g)

a) Schluff; schwach tonig, schwach feinsandig

b)

c) weich d)

ü g)

e) dunkelbraun

h) i) o

e) grau

h) i) o

a) Mittelsand; feinsandig, lagenweise Grobsand (kiesig), ab 3.40 m
kalkhaltig

b)
3,00

c)

f)

a)

b)

c)

d) mäßig schwer zu
bohren

g)

e) grau

h) i) 0

d)

g)

®)

h)

0 = 80-40 mm
Rohr!
schwach feucht

Grundwasserepiegel
angestiegen bis
0.68m
Grundwasserspiegel
1.90m
schwach feucht bis
feucht

nass

Seite: 1

Bohrzeit:

von: 25. 08.2021

bis: 25. 08.2021

Entnommene
Proben

Art Nr

GP1

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

0,30

GP2
GP3

1, 30
1, 90

GP4 3, 00

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h)



MANN

Projekt: Windpark Ohe

Bohrung: Weg: BS 5

1

a) Benennung der Bodenart
Bis und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekörnten Proben

... m

unter
Ansatz- c) Beschaffenheit
punkt nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit e) Farbe
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung

h) i) Kalk-
Gruppe gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kern vertust
Sonstiges

a) stark feinsandig, humos, schwach mittelsandig, durchwurzelt

b)

0 = 80- 40 mm
Rohr!
schwach feucht

0, 20

0,50

c)

f) Mutterboden g)

a) Mittelsand; feinsandig

b)

c)

f)

d) mäßig schwer zu
bohren

e) dunkelbraun

h) i) 0

Grundwasserspiegel
0.50m
schwach feucht

d) mäßig schwer zu
bohren

g)

e) gelbbraun

h) i) 0

1, 10

a) Mittelsand; feinsandig, Holzreste (eingeschwemmt)

b)

c) d) mäßig schwer zu e) grau
bohren

n g) h) i) o

nass,

Grundwasserspiegel
gefallen bis 0. 90m

a) Mittelsand; grobsandig, kiesig, schwach feinsandig, lagenweise Kies nass
(grobsandig)

b)
3, 00

c)

f)

a)

b)

c)

f)

d) mäßig schwer zu
bohren

g)

e) grau

h) i) o

d)

g)

e)

h)

Seite: 1

Bohrzeit:

von: 25. 08.2021

bis: 25. 08.2021

456

Entnommene
Proben

Art Nr

GP1

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

0, 20

GP2 0, 50

GP3 1, 10

GP4
GP5

2, 10
3,00



MANN

Projekt: Windpark Ohe -Umspannwerk-

Bohrung: UW: BS 1

1

a) Benennung der Bodenart
Bis und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekörnten Proben

...m

unter

Ansatz- c) Beschaffenheit
punkt nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

a)

b)

c)

f) Mutterboden

d) Beschaffenheit e) Farbe
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung

0,40

d) mäßig schwer zu
bohren

g)

0, 90

d) mäßig schwer zu
bohren

g)

1,70

d)

g)

4,00

4,05

a) Mittelsand; grobsandig, feinsandig

b)

c)

f)

a) Schluff; feinsandig

b)

c) weich

f)

a) Mittelsand; feinsandig, schwach schluffig

b)

c)

fl 3)

a) Torf; schwach zersetzt, stark gepresst

b)

c) d)

f) g)

d) mäßig schwer zu
bohren

h) i) Kalk-
Gruppe gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kern Verlust
Sonstiges

e) dunkelbraun

h) i) o

e) braun

h) i) 0

e) graubraun

h) i) o

e) braun

h) i) o

e) dunkelbraun

h) i) o

0= 80-40 mm
Rohr!
schwach feucht

schwach feucht

Grundwasserspiegel
angestiegen bis
1. 30m

Grundwasserspiegel
1.70m
schwach feucht

nass

schwach feucht

Seite: 1

Bohrzeit:

von: 30. 08.2021

bis: 30.08.2021

456
Entnommene

Proben

Art Nr

GP1

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

0, 40

GP2 0, 90

GP3 1, 70

GP4
GP5

3, 00
4,00

GP6 4, 05



JMANN

Projekt: Windpark Ohe -Umspannwerk-

Bohrung: UW: BS 1

1

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekörnten Proben

Bis
a) Benennung der Bodenart

und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen
... m

unter

Ansatz- c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang

f) Übliche
Benennung

g) Geologische
Benennung

5. 10

a) Mittelsand; feinsandig, grobsandig, humos

b)

c)

f)

a)

b)

c)

f)

a)

b)

c)

f)

a)

b)

c)

f)

a)

b)

c)

f)

d) mäßig schwer zu
bohren

g)

d)

g)

d)

g)

d)

g)

d)

g)

e) Farbe

h) i) Kalk-
Gruppe gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Seite: 2

Bohrzeit:

von: 30. 08. 2021

bis: 30. 08.2021

Entnommene
Proben

e) braungrau

h) i) +

e)

h)

e)

h)

e)

h)

e)

h)

nass, Sondierung bei
5. 10m wegen eines
Steinhindernisses
abgebrochen!

Art Nr

GP7

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

5,00



H UMANN

Projekt: Windpark Ohe -Umspannwerk-

Bohrung: UW Weg: BS 1

1

a) Benennung der Bodenart
Bis und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

... m

unter
Ansatz- c) Beschaffenheit
punkt nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

a)

b)

c)

0 Mutterboden

d) Beschaffenheit e) Farbe
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung

0.20

d) mäßig schwer zu
bohren

g)

0,50

1,50

d) mäßig schwer zu
bohren

2, 50

4,50

a) Torf; schwach zersetzt, stark gepresst

b)

c) d)

ü g)

a) Mittelsand; feinsandig

b)

c)

fl g)

a) Schluff; feinsandig

b)

c) weich

i)

a) Schluff; feinsandig, humos

b)

c) weich d)

fl g)

d)

g)

h) i) Kalk-
Gruppe gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kern vertust
Sonstiges

e) dunkelbraun

h) i) 0

e) dunkelbraun

h) i) 0

e) dunkelbraun

h) i) o

e) grau

h) i) +

e) grau

h)

0 = 80-40 mm
Rohr!
schwach feucht

schwach feucht

schwach feucht, ab
1.00 m nass,
Grundwasserspiegel
1.00m

Grundwasserspiegel
gefallen bis 2. 10m
schwach feucht

schwach feucht

Seite: 1

Bohrzeit:

von: 30.08.2021
bis: 30.08. 2021

45 6

Entnommene
Proben

Art Nr

GP1

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

0, 20

GP2 0,50

GP3 1,50

GP4 2, 50

GP5 3, 00
GP6 4,00
GP7 4,50

i) +



JMANN

Projekt: Windpark Ohe -Umspannwerk-

Bohrung: UW Weg: BS 1

1

a) Benennung der Bodenart
Bis und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekörnten Proben

... m

unter

Ansatz- c) Beschaffenheit
punkt nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

a) Feinsand; mittelsandig

b)

c)

f)

a)

d) Beschaffenheit e) Farbe
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung

5. 00

b)

c)

f)

a)

b)

c)

f)

a)

b)

c)

f)

a)

b)

c)

f}

d) mäßig schwer zu
bohren

9)

d)

g)

d)

g)

d)

g)

d)

g)

h) i) Kalk-
Gruppe gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

nass

®) grau

h) i) +

e)

h)

e)

h)

e)

h)

e)

h)

Seite: 2

Bohrzeit:

von: 30. 08.2021

bis: 30.08.2021

456
Entnommene

Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

GP8 5, 00


